DWR_HP_G300NH マニュアル 

らくらく！セットアップシート 


本製品を正しく使用するために、このマニュアルで 
セットアップをおこなってください。 

お読みになった後は、大切に保管してください。 
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• 本製品の初期設定をおこなうには、 LAN ポートと CD ドライブを搭載した 
Windows 7/ Vista / XP バソコンが必要です。 CD ドライブがないパソコンを 
お使いの場合は、弊社ホームページ ( http :// buffalo . jp / download / driver /) 
より付属ソフト 「 DWR - HP - G 300 NH 設定 CD 」 をダウンロードしてください。 

•データ通信カードを本製品に接続したまま放置すると、お客様の契約や本製品 
の設定内容によっては、通信が継続され、予想以上の通信料金が発生する可能 
性があります。このような過剰な課金を防ぐために、データ通信カードを使用 
しないときは、必ず本製品から取り外しておいてください。 


本製品は 「 SSID 」 「セキュリティーキー」 「 PIN コード」が設定されています。 
詳しくは「無線親機のセキュリティーキーを確認するには」（本紙裏面）を參照し 



版 


セツトアップをおこなラ前に 


セットアップするための準備をおこないます。 

(2 台目以降のパソコンを追加する場合は、 Step .3 をおこなってください) 


本製品にデータ通信カードを接続して使用する場合 




本製品をブロー ドバンド回線で使用する場合 



a 

Qt 

次 




① 本製品を使用せず、パソコンとデータ通信カードだけでインター 
ネットに接続できることを確認してください。 

(設定方法は、ご契約事業者から配布された資料をご参照ください) 

② インターネットに接続できることを確認したら、パソコンの電源を 
〇 FF にし、データ通信カードをパソコンから取り外してください。 

③ 本製品背面の ROUTER スイッチが 「 AUTO 」 になっていることを 
確認します。 


_ ノ 


① バソコンの電源を OFF にします。 

② モデム、回線終端装置 (0 NU )、 加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれ 
かとパソコンをつないでいる LAN ケーブルをはずします。 

③ Yahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場 
合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo ! B 巳や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記 
憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデム 
の電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるた 
め、通信できるようになります。 

④ 本製品背面の ROUTER スイッチが 「 AUTO 」 になっていることを 
確認します。 


盤猫 S 目纖爪設罢 I > J -4 無線親機の設置/配線、初期設定をおこないます0 

热跡祝慨 V ノ衣直/即财期衣疋レホフ （2 台目以降のパソコンを追加する場合は、 Step .3 をぉこなってください) 

※無線親機の設置や配線、初期設定方法については、付属 CD に収録されているセットアッププログラムがご案内します。 

最初に下記の手順で付属 CD をセツトし、プログラムを起動してください。 
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パソコンを起動します。 


0) 
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付属 CD をパソコンにセツトします。 
しばらくすると、セツトアッププロ 
グラムが起動します。 




以下の画面が表示されたら ？ （Windows 7ハ/ ista の場合) 



& 自動再生 


[^11 回 1^1 

| CD ドラィブ (D:) XXJOOOOO 

0000000( 

B ソフトウェアとゲームに対しては常 OR の動作を行う： 

プロクラムのインストール/ * 行 


( 1,111 lT ' mn 

11 

全般のオフシヨン—— 

^ フォルダ網いてファ〆 
■ -I クスブ□ぅ使用 

ルを表示 


コント□ールパネルで目 

幼再生の既定を設定します 1 


「 ASSetWiz.exe の実行 j 
をクリックします。 



[はい]または[続行]を 
クリックします。 



画面に表示される内容にしたがってセットアップを進めます。 

① ソフトウェア使用許諾契約が表示されたら、内容を確認して「同意 
する」を選択し、[次へ]をクリックします。 

② 梱包内容の確認画面が表示されたら、内容物を確認し[次へ]をク 
リツクします。 
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I BUFFALO 

— - - 

そ' »お使いに6るイン: S- ネット回線拓8 

1 光ファイバイ FTTH)/ CATV / ADSL のモデム/ 0NU/(: 

■ デ3通信力-ドを、無繊見機の16邮-卜につなぎま1 

1してください 

u を、ブルで無纖概につなぎます。 

— 

L 一..' 

| デ ー 5通信力-ド (USB) 1 



「お使いになるインターネット 
回線を選択してください」と表 
示されたら、お使いの環境にあ 
わせて、どちらかをクリックし 
ます。 


c これ以降、設置方法や配線方法が画面に表示されますので、 
w 案内にしたがって、セツトアップをおこなってください。 


「_線親機の設定は終了しました』と表示されたら、 
初期設定は完了です。 
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BUFFALO ，，| 

to 卜％ブ 開始 ] |1 

ぞ夕-卜」をりリッりして、セットアッブを開始しま し 一 - J 




I 


結 , 


卜«簾赛効(ブリッジモード〉ぺの変 



袈品各部の名称 


開始」をクリックします。 

左の画面を誤って閉じてしまったと 
きなど、再度、左の画面を表示させた 
いときは、付属 CD をパソコンに挿入 
しなおしてください。 


データ通信カードが認識されないときは 

データ通信力ードを無線親機に接続するタイミングによっては、データ 
通信力ードが正しく認識されないことがあります。その場合は、データ 
通信力ードを挿入しなおしてください。 
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「ネットワークの場所の設定 J 画面が表示された場合 
(Windows 7/ Vista の場合） 

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった 
場所をクリックしてください。 

「 AirStation のサーバーにはユーザー名とパスワードが必要で 
す j 画面が表示された場合 


Windows セキユリテイ 


AirStation のサーバー 192.168 .11. 
要です • 


彗告：このサーパーは、ユーザー名 < :ノ 以ワ- 
送信することを要求しています（安1:な接綾イ 


にはユーザー名とノ 〇■ワードが必 


ドを安全で(ぬい方法で 
i を使わな し' な認証)。 


_ 

|root | 


レ〇■っ| 

u 一一 一 



0K | [ キャンセルI 


•「ユーザー名」欄— root (小文字)、「パスワ 
—ド」欄— * 空欄として、[〇 K ] をクリックし 
ます。 

※ [0 K ] をクリックした際、再度同じ画面 
が表示される場合は、もう一度上記の操 
作を行ってください。 


ンターネットの設定 ( pppoe )」 画面が表示された場合 


「インターネット接続の再設定を行ラ』画面が表示された場合 



「データ通信力ードにて接続を行う」を 
クリックします。 



データ通信力…ドのご契約内容にした 
がって、各項目を設定し、[接続]をクリ 
ックします。 



プロバイダーの資料（プロバイダー登録通 
知書）にしたがって、各項目を入力し、[次 
へ]をクリックしてください。 


I 魏絲 )-5^3^ 場合の* 

— jl 

I _ ダ 


③ 


m 


11 獄ユ=®*驗=の議 5 

獄溫驟一 

嘗匿= 

送 ffJ 、•ケットに: H 、てはチェック US せ 

禮溫激、當。卜。驟還 1 ?ると自助切断されません 

切断盎件の3003：[戻る W 5 ンを押し拟緻宝に T 30 KP 可能です。 

— 

L 「 






画面に表示される注意事項をよく読み、 
「同意する」にチェックマークを付けて、 
[進む]をクリックします。 
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パソコン(有線•無線接続)の設定をしよラ 


初期設定が完了したら、パソコンの設定をおこないます。 

(2 台目以降のバソコンの追加は、再度この Step をおこなってください） 



※巳 UFFAL 〇製無線子機を使用する場合は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」が表示されます。その場合 
は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してください。 

※他社製無線子機やパソコンに標準搭載された無線機能を使用していて、本製品の 「SSID」、 「セキュリティーキー」、 「PIN コード」などが必要な場合は、「無線親機のセキュリティーキーを 
確認するには」（本紙裏面）を参照してください。 


付属 CD をパソコンにセットします。 

(すでに CD がセットされている場合は、 CD をセットしなおしてください） 

しばらくすると、セツトアッププログラムが起動します。 


「自動再生」または「ユーザーアカウント制御 J 画面が表示 
されたら ？ （Windows 7/ Vista の場合） 

CD 挿入時に、「自動再生」の画面が表示されたら、 [ ASSetWiz . exe の実 
行]をクリックしてください。 

また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または 
[続行]をクリックしてください。 
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画面にしたがって、セツトアップをおこなってください。 


インターネツトに接続できたら、パソコンの設定は 
完了です。 


2 




「無線子機のセットアップ」を 
クリックします。 

左の画面を誤って閉じてしまったとき 
など、再度、左の画面を表示させたいと 
きは、付属 CD をパソコンに挿入しなお 
してください。 


3 




「かんたん スタート」 をクリツク 
します。 


『ネツトワークの場所の設定」画面が表示された場合 
(Windows 7ハ/ ista の場合） 

左の画面が表示された場合は、ご利用の環 
境にあった場所をクリックしてください。 
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'ピユーターはネットワークに總さ n てし 
-ク設定が目動的に適用されます. 




そのネットワークは信箱されているホームネットワーク T 




社阶ットワーク 

ネットワーク上のすべてのコンビユーターが WS にあり、全槺されている場合、 
石味ットヮークは信顋さ n ている社内ネットワークです. 

トワーク 

，一を認塞しているわけではなし V© 合（コーヒー 
ショップや空激こいる場合や、モパイルブロードパンド通鐘をしている場合など)、そ 
. 親抓ていません. 


ノ a リツクネツI 
ネットヮ-ク上の1 
ショップ A 抱 SCI 

のネ攻トワークは; cm ックネットワークであり、 
□今^^するネットワークをすべてノ Cf リックネットワークとして圾1\ 
标しない 


ンターネットに接続する前に… j 画面が表示された場合 


-J for BUFFALO の設定 


g 論廳 トフィルヂ 

切 BUFML0 ~ 

%こど g 、 有害なサイトへアクセスじ C しまう事を未然^予防する事ができま1 
、デジ左レアーツ株式会社の提併する n - フイ JU 5 — j サービスへのユーザー s 


• 本棚能は、デジタルアーツ株式会社の提供する 「 i - フイ JU 5 叫サービスへのユーザー登錄が必要となります。 


本製品の 「 i - フィルター」機能を[使用する] 
か[使用しない]かを選択します。 

※不明な場合は[使用しない]をクリックし 
てくださし、。設定は、後でも変更でます。 

※「トフィルター」については、「補足情報」（本 
紙裏面)を参照してください。 


| I 7ニユアルを読3^ 〔オプション〕一 
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困ったときは 


〇>1困ったときは、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ 
^ド」」※ 1 の「「困った」を解決する」を参照してください。 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


Q 1 ■無線 LAN でインターネットにつながらない 

Al . r 画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「困ったを解決 
する」一「トラブルに関する Q & A 」 一「インターネットに接続できません」を 
参照してください。 

A 2. 本製品に付属の CD か、無線子機に付属の CD のどちらかを使って、再度インス 
I ルを行なってください。本製品に付属の CD を使用する場合は、「画面で 
見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「マニュアルを読む」 
—「その他機能設定」一「ドライバ _ の削除、および再インスト _ ル方法」を参 
照してください。 

Q 2. 無線の通信が不安定です 

A 1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。 

1. 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで無線親機とパソコンを接続します。 

2. 「設定画面を表示するには」（本紙裏面）を參照して、設定画面を表示しま 
す0 

3. [かんたん設定]—[基本設定]欄にある「11 n 倍速モ_ド/無線の基本設定 
をする」をクリックします。 

4. 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]をクリックします。 

(「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

5. 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1 

の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル 
変更）」を参照してください。 


Q 3. AOSS または WPS プッシュボタン式で無線接続している環境に、 AOSS または 
WPS プッシュボタン式に対応していない無線子機を接続したい 

A 1. 無線親機の 「 SSID 」 「セキュリティーキー」を使用して無線接続します。無線親機 
に設定されている 「 SSID 」 「セキュリティーキー」は、「無線親機のセキュリ 
ティーキーを確認するには」（本紙裏面）を参照して確認してください。 

Q 4. 2台目以降のパソコンを追加したい 

A 1. 2台目以降のパソコンを無線親機に接続するには、以下の手順でおこないます。 

1. セキュリティーソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。 
※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「困ったを解決す 

る」一「セキュリティーソフト • Windows のファイアウォール機能を無効にする 
方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にしてください。 

2. 「 Step 3.パソコン（有線 • 無線接続）の設定をしよう」（本紙表面）を参照して 
セットアップします。 

3. インターネットに接続します。 

※ A 〇 SS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線子機を追加 
する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」幻の 
「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を參照して、接続 
してください。 

Q 5. ランプの状態がおかしい 

A 1 . ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 

POWER ランプ：消灯しているときは、 AC アダプターがコンセントに正し 
く接続されているか確認してください。 

WIRELESS ランプ：消灯しているときは、電源を入れなおしてください。 

DIAG ランプ ：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みください」を 

お読みくたさい。 

INTERNET ランプ：ブロードバンド回線をお使いの場合で消灯しているとき 
は、モデム、 ONU 、 CTU との接続や電源が入っていること 
を確認してください。 

※1「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。 


設定画面を表示するには 


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で 
無線親機の設定画面を表示してください。 


1. 付属の CD をパソコンにセツトします。 


※ Windows 7/ Vista をお使いの場合、「自動再生」画面が表示されたら、 [ ASSetWiz . exe ] 
の実行をクリックします。また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[は 
し、]または[続行]をクリックしてください。 


2 . 


[無線親機の Web 設定画面表示]をク 
リックします。 




自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、[次へ] 
をクリツクします。 


4.ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら、「ユーザー名」欄 — root 
(小文字)、「パスワード」欄—空欄として、 [0 K ] をクリックします。 

※ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されず、 「 IP アドレス設定」画面が表示され 
た場合は、画面の指示にしたがって IP アドレスの設定をおこなってください。 


5. 設定画面が表示されます。 




パソコンの設定を確認するには 


「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざ 
まな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できな 
い、無線接続が完了しないときなどにご使用ください。 

※「パソコン環境表示ツール」がインストールされていない場合は、「画面で見るマニユア 
ル「エアステーシヨン設定ガイド」」 ％ 2 の「マニュアルを読む」一「その他機能設定」一「付 
属ソフトをインストールする方法」一「その他のソフトをインストールしたい」を参照し 
て、インストールしてください。 


1. [スタート]一[(すべての）プログラム]— [ BUFFALO ] — [エアステーション 
ユーテイリテイ]一[パソコン環境表示ツール]をクリックします。 


2. パソコン環境表示ツールが起動します。 


※之「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してくださし、。 


バソコン環境表示ツールの使い方 


「バソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してくださし、。 



「ヘルプ」一「目次」をクリックすると、 
ヘルプが表示されます。 
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無線親機のセキュリティーキーを確認するには 


無線親機は出荷時設定で、 「 SSID 」 「セキュリティーキー B 」「 PIN コード」が設定され 
ています。 


側面 



SSID :無線親機に設定されている SSID が記載されています。 

KEY :無線親機に設定されているセキュリティーキーが記載されています。 

※セキュリティーキーの認証方式: WPA / WPA 2 mixedmode - PSK ^ 4 
セキュリティーキーの暗号化方式: TKIP / AES % 4 
PIN :無線親機に設定されている PIN コードが記載されています。 


無線親機に接続する方法 


AOSS または WPS プッシュボタン式に対応していない無線子機を接続する場合は、 
確認した 「 SSID 」 「セキュリティーキー」 「 PIN コード」を使用して無線親機に接続し 
てください。 

•「 SSID 」 「セキュリティーキー」を使用して接続する方法 

「画面で見る マニュアル「エアステー シ ヨン 設定ガイ ド」」 ％ 5 の 「マニュアルを読む」 

-「他社無線子機を使用する方法」を参照して接続してください。 

•「 PIN コード」を使用して接続する方法 

「画面で見る マニュアル「エアステー シ ヨン 設定ガイ ド」」 ％ 5 の 「マニュアルを読む」 
-「 その他の無線 LAN 設定」一 「 PIN コード 式で無線設定をする」を參照して接続して 
ください。 

※3 「セキュリティーキー」と「ネットワークキー」と「暗号化キー j は同じものです。 

※ヰ WPA 2 -PSK AES (推奨)または WPA-PSK TKIP で接続してください。 

※已「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。 


ノ 


補足情報 


•無線親機に USB ディスクを接続すると、ネットワークディスク （ NAS ) として使 
用できます。ファイル共有機能の他に、 Web アクセス機能、メディアサーパー機 
能、 BitTorrent 機能などが使用できます。詳細な設定は「画面で見るマニュアル 
「エアステーション設定ガイド」」※ 6 の「マニュアルを読む」一 「USB ディスクを接 
続して NAS として使用する」を参照してください。 

※ USB ランプ点灯中は 
USB ディスクを抜いた 
り、無線親機の電源を 
OFF にしないでくださ 
い0 

※データ通信力ードと併用 
する場合は、左記のよう 
に USB 八ブ（セルフパ 
ワー型）を使用すること 
もできます。 

※ USB ディスクや USB 八 
ブは、弊社で動作確認済 
みの製品をご使用くださ 
し、。対応 USB ディスク/ 
八ブは弊社ホー厶ページ 
※データ通信カード使用時は、背面の ROUTER スイッチを （ buffalo . jp ) をご覧くだ 

AUTO または ON に設定してください。 さい。 


•無線親機の MOVIE エンジンスイッチを〇 N にすることで、ブロードバンド放送視 
聴時の音とびやコマ落ちを低減できます。無線親機がルーターモードで動作して 
いる場合、 MOVIE エンジンスイッチを〇 N にしないとブロードバンド放送が視聴 
できないことがあります。詳細な設定は「画面で見るマニュアル「エアステーシヨ 
ン設定ガイド」」※ 6 の「マニュアルを読む」一「ルーター機能設定」一「ブロードバン 
ド放送視聴時に音とび、コマ落ちを低減する （ Movie エンジン機能)」を参照して 
ください。 




. インタ—ネット有害サイトへのアクセスを制限するには「トフィルター」機能を使 
用します。 「 i - フィルター」機能のご使用にあたり、無線親機の設定画面からユー 
サ ー 登録が必要です。初回登録時、 お試しサービス期間と して 60 日間無料で使用 
できます。お試しサービス期間終了後、継続して使用する場合は、 「 i - フィルター」 
サービスサイトで継続契約(有料)が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュ 
アル「エアステーション設定ガイド」， 6 の「マニュアルを読む」一「ルーター機能 
設定」一「インターネット有害サイトへのアクセスを制限する （「 i - フィルター」機 
能)」を参照してください。 ■ ^| J 


•外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするには、 PPTP サーバー機能 
を使用します。本機能を使用するには「ダイナミック DNS サービス」■または「固 
定グローバル IP アドレス」が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュアル」「エ 
アステーシヨン設定ガイド」」※ 6 の「マニュアルを読む」一「ルーター機能設定」一 
「外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスする （ PPTP サーバー機能)」を 
参照してください。 

※6「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。 

※ア無線親機の設定画面から BUFFAL 〇ダイナミック DNS 
サービス」（有料）にお申し込み頂けます。 



DynainEc 

DNS 

Service 



for BUFFALO™ 



画面で見るマニュアルの読み方 


^1「エアステーション設定ガイド J 

設定で困つたときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見る 
マニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。 


1.付属 CD をパソコンにセツトします。 

※湖⑽〇西 ㊀ 7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ ASSetWiz.exe 
の実行]をクリツクしてください。また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示された 
ら、[はい]または[続行]をクリックしてください。 


2 . 




[マニュアルを読む]をクリックしま 
す0 



エアステーシヨン設定ガイド燃齡 wnui^i 

for DWR - HP - G 300 NH 


ドラ<パーは鏟練子做独 j かす基本的な:？□グラムで•、無線子機が最湎こ動くよ 3 こ改良され続けています。 

無線子楢補適な状態でお使いになるために、ドラ<バーおよび方イアントマネ'- ジ ャは麵版でご M ください。 


ご覚Iこなりたい項目衫リッXてくだ$1、。 


マニュアル様む 

□ 

1を解注する 

\? 

ダウン□ート•する 

13 

※インネ•:し3す 

用語集 

% 


として使用する 




「エア ステーション設定ガイド」が表 
示されますので、ご覧になりたい項目 
をクリックしてください。 


Web で解決 

パツファ ローホー 厶 ぺージ ( buffab . jp ) トップの検索 ウイン ドウに半角で 
「 8002 」 と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。 
困ったときにご参照ください。 



8002 
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